
Relevadores de protección y controles 
Monitoreo de arco-eléctrico (Arc-Flash).

Descripción:
El AF0100 es un relevador de arco-eléctrico que reduce el daño 
causado por falla de arco, al detectar la luz generada por un arco-
eléctrico y disparar muy rápidamente. Dos sensores de luz 
pueden ser conectados al relevador, o conectarse a varios 
relevadores AF0100 y/o AF0500 para monitorear sensores 
adicionales, y tener una cobertura completa en sus gabinetes. 
Por su diseño compacto se instala sobre riel-DIN o sobre platina, 
es una solución ideal para fabricantes de equipos y tableros. 

Cuenta con dos contactos aislados Forma-C para aplicaciones con 
varios equipos que deberán ser disparados. Esta característica es 
especialmente usada en aplicaciones de generadores, donde el 
generador y el termomagnético necesitan ser disparados en caso 
de un arco-eléctrico. 

EL AF0100 es compatible con los sensores de punto PGA-LS10 y 
los sensores de fibra óptica PGA-LS20/PGA-LS30 en cualquier 
combinación. El estado de los sensores es contínuamente 
monitoreado para asegurar una operació segura. Un circuito 
redundante de estado sólido proporciona un mecanismo interno 
de respuesta rápida contra arc-flash para una operación segura al 
encender el equipo.

Los LEDs del panel frontal indican el estado de los  sensores 
y localización de la falla.

Características y beneficios:
CARACTERISTICAS:

Compacto.

BENEFICIOS:

Dos tipos de 
sensores ópticos.

Sensores de punto o fibra óptica se pueden conectar en 
cualquier combinación para una mayor cobertura.

Entrada doble 
para sensores.

Un relevador puede monitorear dos sensores de 
arco-eléctrico.

Ajuste de la sensibilidad  
de la luz.

Permite ajuste para operación en lugares muy iluminados 
y máxima sensibilidad para lugares obscuros.

Cableado de red 
discreto.

Conexion a múltiples equipos AF0100 o AF0500 pueden 
ser interconectados para formar un sistema.

Sistema contra fallos. Monitoreo contínuo de los sensores ópticos y 
entradas, asegura una protección contínua.

Interfase USB. La configuración del Software es fácil de usar, no se 
requiere de instalación de drivers ni software.

Estado del equipo. Asegura protection contínua con auto-diagnósticos e 
indicación de estado remota. 

Indication por LEDs. Indicación de estado de disparo y sensores 
ambos en relevador y sensores.

SERIE AF0100. 
Relevador de Arco-eléctrico.

Diagrama simplificado.
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Cómo pedirlo:
Número de parte:

 AF0100-00 

AF0100-10 

Descripción:

Rel. Arco-eléctrico, voltaje universal

Rel. Arco-eléctrico, 24-48 Vcd.

Sensor de punto PGA-LS10.
Sensor de línea de vista, detecta un arco tan mínimo 
como 3 kA en un rango de 2 m. de media esfera. El 
sensor incluye indicador de estado y disparo.

Sensor de fibra óptica PGA-LS20/PGA-LS30 
Sensor de luz de 360° para instalarse sobre las 
barras de bus. Incluye indicador de estado y disparo.

	





	








100-240 Vca/Vcd, 24-48 Vcd.
24-48 Vcd.
Al 90 mm (3.5”); An 128 mm (5.0”);
Pr 60 mm (2.4”).
Forma C, 250 Vca/30 Vcd, 6 A resistivos. 
5 ms (típico).
10-25 klux programable.
Riel DIN o sobre platina.
-40°C a +70°C (-40°F a 158°F).
1.0 kg (2.2 lb).
Listado por UL (UL 508), CE, RCM, FCC
2 años.

Accessorios:
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Se adapta en una amplia gama de aplicaciones de arco.
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