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Descripción
El modelo 235P de Littelfuse está diseñado para proteger 
bombas monofásicas de 5 a 15 hp, 230 V,  contra condiciones 
de pozo seco, flecha rota, impulsor atascado, ciclos rápidos alto 
voltaje y bajo voltaje.

La perilla de ajuste de calibración permite al modelo 235P ser 
calibrado a su aplicación específica de bombeo, reduciendo así 
la posibilidad de esos disparos en falso indeseables. Un micro-
controlador único constantemente supervisa el voltaje y 
corriente de variaciones que causan sobrecarga y baja carga. 
Cuando pasa algo anormal, como una perdida de succión de la 
bomba, el modelo 235P desactiva su relevador de salida, 
apagando directamente el motor.

 El 235P cuenta con puerto de comunicaciones IR para 
conectarse con un equipo de diagnósticos, de mano llamado 
"Informer" (se vende por separado). El "informer" muestra 
información del 235P, como es: Valores en tiempo real, valor de 
calibración valores de disparo, tiempo de operación, y las últimas 
fallas.

Para la operación del modelo 235P, se requiere un Ct externo 
(se vende por separado).

Consideraciones especiales para cable de bombeo, mayor a 
cal. 10 AWG: En algunos casos, dónde se instalan motores 
grandes, con nivel dinámico considerable. Se utiliza cable de 
calibre suficiente, pero excede el tamaño de la terminal del 
relevador. En estos casos un empate corto de cable calibre 
AWG de 10 o 12, puede ser la solución para la caja de control. 
NOTA: Se deberán seguir todos los códigos eléctricos estatales 
y federales, cuando se aplique una solución de este tipo. 
NOTA: El modelo 235P cuenta con perilla de ajuste de sensibilidad para el valor de disparo por pozo 
seco. Después de que se calibra, se puede ajustar la sensibilidad de disparo por pozo seco/
flecha rota desde 70 a 90% del valor a plena carga. Esto hace al equipo más adaptable a diferentes 
aplicaciones de bombeo. Si se tiene un pozo que saca poca agua, se puede incrementar la 
sensibilidad a un valor cerca del 90%, o si se tiene un pozo que saca mucha agua, se deberá reducir 
la sensibilidad, cerca del valor de 70%.

Características y beneficios.

Circuitos patentados, 
basado en micro-
controladores. 

La constante supervisión de voltaje y corriente, 
protege bombas de pozo seco, flecha rota, impulsor 
atascado, ciclos rápidos y fallas de voltaje.

Perilla de juste de 
sensibilidad. 

Permite al usuario ajustar la sensibilidad de corriente, 
para condiciones de pozo seco/flecha rota, en rangos 
de 70 a 90% de la corriente a plena carga. 

Permite al usuario seleccionar un tiempo de retardo, 
después de una falla por pozo seco, o también se 
puede programar restablecimiento manual.

Enlace de 
comunicaciones IR 
integrado.

Se usa con el "Informer", permite al usuario ver la 
operación en tiempo real, fallas almacenadas, así 
como la solución a problemas, mientras la bomba 
está funcionando. 

Indicación por LED. Proporciona el estado y diagnóstico del motor/
bomba, para la solución de problemas.

Modelo. Voltaje de línea. Descripción.

235P 230 Vca. 5 - 15 hp.

235P-ENCL 230 Vca. 233P en gabinete NEMA3R.

Modelos disponibles.

# de parte. Tamaño Corriente (A). Relación de CT.

CT-0050-D10 5 - 7½ hp 27.5 - 42.1 50:5

CT-0075-D10 10 hp 51 75:5

CT-0100-D10 15 hp 75 100:5

* Los transformadores de corriente se venden por separado.

Model 235P

Conexión de 
control interna.

Monitor para bomba monofásico.

Características Beneficios

Retardo de disparo 
ajustable.

Interruptor de 
presión.

Caja de control 
con contactor.BobinaInterruptor de fusibles o 

termomagnético.

Transformador 
de corriente.

Motor/
bomba.

Equipos de protección y sellos mecánicos de México  S.A. de C.V. 
Distribuidor en México de relevadores Littelfuse.  Tel: (81) 8371-1574. 

www.motorsaver.com.mx      e-mail: ventas@motorsaver.com.mx

www.motorsaver.com.mx/monitoresmono.html.

Relevadores de protección 
Protección para motor y bomba.

https://motorsaver.com.mx/monitoresmono.html


Acesorios

Informer  
Es una herramienta de diagnósticos de mano, 
que se comunica por IR, el cual es de mucha 
ayuda para resolver problemas en sistemas de 
bombeo. 

Informer IR Kit-12
Cable adaptador infrarrojo de 30 cm que se 
conecta al frente del PumpSaver, y a la puerta 
del tablero o gabinete, para obtener 
diagnósticos del motor, sin abrir la puerta del 
tablero. 

	























Frecuencia:

Características de salida. 
Rango de contactos de 
salida SPST:
 
Características generales. 
Temperatura de operación:
	



Marcas de seguridad. 
Listado por cULus: 
Dimensiones:

	


125 % del punto de calibración.
Ajustable (70 a 90% del valor calibrado).
265 Vca.
190 Vca.

4

5 segundos.
4 segundos.

2 segundos. 
Manual, 2 a 225 minutos.

230 Vca.
5 a 15 hp (Se requiere CT externo).
50/60 Hz (Nota: 50Hz incrementará los retardos 
en 20%).

A300, 720 VA @ 240 Vca (10 A max.) 

-40 ºC a 55 ºC (-40 ºF a 131 ºF).
5 W.
Alambre o cable calibre 10 - 22 AWG.
13 in.-lbs.

UL 508, C22.2 No. 14.
Al 73.66 mm (2.9”); An 133.35 mm (5.25”);  
Pr 73.99 mm (2.913”)
400 g, 14 oz.
Tornillos #8.

Relevadores de protección 
Protección para motor y bomba.
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