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Relevadores para protección de motores y bombas
Modelo 77C

Descripción
El modelo 77C es un relevador de sobrecarga electrónico, totalmente programable, diseñado para proteger cualquier motor 
eléctrico con rango de 2 a 800A a plena carga (se requiere de TCs externos para rangos superior a 90A). Aplicaciones 
típicas puede ser, bandas transportadoras, equipos de HVAC, sierras, molinos, ventiladores, y casi cualquier tipo de 
aplicaciones de bombas. Para aplicaciones de 100-240Vca.

Todos los relevadores de sobrecarga de MotorSaver/Littelfuse ofrecen protección de sobrecarga insuperable como es, baja 
carga, y voltaje en el mismo equipo. Para aplicaciones independientes, los equipos cuentan con pantalla de 3 dígitos, que 
se usa para programar, información de operación en tiempo real, así como mostrar códigos de diagnóstico, para ayudar en 
una situación de falla. Los relevadores también cuentan con un puerto de red de comunicaciones, que puede ser usado 
con los módulos de comunicaciones (que se muestran en la sección de accesorios). Para formar una red en Modbus, 
DeviceNetTM, Profibus o Ethernet. Hasta 99 equipos pueden ser monitoreados y controlados de forma remota, desde una 
PC, PLC o sistema SCADA. Registro de datos a través del software soluciones. Esta capacidad permite tener un sistema 
costo-efectivo, para cumplir con los nuevos requerimientos de seguridad de arco-eléctrico.

* DeviceNet es una marca registrada de sus propios dueños.

Características y beneficios.
Características Beneficios

Pantalla incluida
Indicación visual para programación, voltaje o corriente en tiempo real, y el 
último código de falla.

Valores de voltaje y corriente programables Permite el uso de una amplia gama de aplicaciones.

3 opciones de re arranque seleccionables Escoja entre re arranque automático, semi-automático o manual, para 
cumplir con necesidades de aplicaciones especificas.

3 opciones de retardos de re arranque programables
Programe retardos de re arranque por separado, para protección de ciclos 
rápidos, enfriamiento de motor, y recuperación de pozo seco.

Compatibilidad para pantalla remota Incremente la seguridad a través de una pantalla remota, de datos en tiempo 
real e historial de fallas. Ayuda con las regulaciones de seguridad de arco 
eléctrico.  

Restablecimiento flexible
El restablecimiento puedes ser hecho a través de un botón, conectado al 
relevador, o remotamente con el 777-MRSW o el kit de OL de 
restablecimieto remoto.

Aplicaciones
• Sistemas de bandas.
• Equipos de HVAC.
• Molinos y sierras
• Ventiladores

Monitor de corriente y voltaje monofásico
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Especificaciones
Características funcionales 
Frecuencia 
TC- Clase de disparo por sobrecarga

(77C, 777 modelos sin-Plus) 
Características de salida
Rango de contactos de salida (SPDT- forma C) 

	



50/60 Hz.

5, 10, 15, 20, 30 (prefijo J habilita protección por atascamiento)

480 VA @ 240 Vca, B300. 
10 A @ 240 Vca. 
470 VA @ 600 V ac, B600

Características generales
Rango de temperatura ambiente:

	


-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) 
-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)

Precisión 
	
	
	

Sincronización
(77C, 777 en modelos sin-Plus) 

Repetibilidad 
	







Pruebas que pasa
Descarga electrostática (ESD): 
Inmunidad a radio frecuencia (RFI):

	


	













±1 % 
±3 %(<100 amps. directo) 
±15 %

5 % +1 segundo

±0.5 % del voltaje nominal. 
±1 % (<100 amps. directo) 
10 W. 
3 
IP20 
10-95 %, sin-condensar por IEC 68-2-3.
7 in.-lbs.

IEC 61000-4-2, nivel 3, 6 kV al contacto, 8 kV al aire.

IEC 61000-4-6, nivel 3 10 V/m 
IEC 61000-4-3, nivel 3 10 V/m
IEC 61000-4-4, nivel 3, 3.5 kV de potencia de entrada.
100 kA.

61000-4-5, nivel 3, 2 kV de línea-a-linea; nivel 4, 4 kV de línea-a-tierra C62.41 del 
cumplimiento de ondas circulares y picos de voltaje a nivel de 6 kV de línea-a-linea. 
Cumple con UL 508 (2 x el rango de V +1,000V por 1 minuto).
IEC 68-2-6, 10-55 Hz, 1 mm de pico a pico, 2 horas, 3 ajes.
IEC 68-2-27, 30 g, 3 ajes, 11 ms de duración, pulso de medio seno.

16.5 mm, 0.65”
Al 77.47 mm (3.05”); An 97.79 mm (3.85”); Pr 128.27 mm (5.05”)
707.6 g, (1.56 lbs. 24.96 oz.)
Instalación sobre platina, con tornillos #6 u #8, o sobre riel DIN.

Peso
Instalación

Certificación y Cumplimiento

UL UL 508, UL 1053 (Archivo #E68520).

CE IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

CSA C22.2
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Accesorios

Puerto de comunicaciones RS485MS-2W 
(con capacidad limitada Modbus) Es requerido para habilitar las comunicaciones en Modbus, en la familia de modelos 77Xs.

Adaptadores de comunicación 
• RS485-RS232–Convertidor con cable y conector.
• RS485-USB–Convertidor con cable y conector.
• RS232-USB–Convertidor.
Las especificaciones cumplen con el estándar de la industria

Monitor remoto RM1000 
La combinación de los modelos RM1000/777 son un sistema para supervisión de motores, combina su insuperable 
protección electrónica de motores y un control de motores muy eficiente y fácil de usar, para hasta 16 equipos 77Xs.

Monitor remoto RM2000 
La combinación de los modelos RM2000/777 son un sistema para supervisión de motores, combina su insuperable 
protección electrónica de motores y un control de motores muy eficiente y fácil de usar, con registro y almacenamiento de 
eventos, reloj en tiempo real para el registro con hora y fecha.

Software Solutions: Solutions-M 
Las características del software incluyen registro de datos, monitoreo de datos en tiempo real y monitoreo de fallas y 
eventos.

Kit de restablecimiento manual remoto 777-MRSW
Permite a la familia de modelos 777 de MotorSaver® y PumpSaver® tener restablecimiento, sin la necesidad de abrir la 
puerta del tablero o CCM.

Kit de restablecimiento manual remoto OL-RESET
Permite a la familia de modelos 777 de MotorSaver® y PumpSaver® tener restablecimiento, sin la necesidad de 
abrir la puerta del tablero o CCM. 

Modelos disponibles

Modelo Voltaje de  
línea

Rango de corriente  
a plena carga Descripción

77C 100-240 Vca. 2-800A (se requiere de TCs 
externos arriba de 90A.)

Relevador de salida de 480VA @ 240Vca SPDT.

77C-LR 100-240 Vca. Relevador de salida de 480VA @ 240Vca SPDT.

777-HVR-SP 340-480 Vca.

1-9A solamente

2-800A (se requiere de TCs 
externos arriba de 90A.)

Relevador de salida de 470VA @ 600Vca SPDT. Para sistemas que no tienen transformador de control.

Dimensiones pulgadas (mm) 
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Aviso de exención de responsabilidad– La información proporcionada es precisa y confiable. Sin embargo, los usuarios deben evaluar independientemente si el equipo 
cumple con sus requerimientos y probar cada producto seleccionado para sus propias aplicaciones. Los productos Littelfuse no están diseñados y no pueden usarse en todas 
las aplicaciones. Lea el aviso de descarga de responsabilidad completo en: www.littelfuse.com/product-disclaimer.  

Diagrama típico de cableado para modelo 77C con control.

Diagrama típico de cableado para modelo 77C con TC externo.

A B C

MotorSaver/Littelfuse recomienda usar TCs que tengan terminales 
identificadas, para ayudar en la instalación.

NOTA: Las fases A y C están inactivas. Use la fase B para todas las 
mediciones activas. El secundario del TC, debe tener cinco vueltas a 
través de la ventana de la fase B.

Diagrama de cableado simplificado
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