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Modelo INFORMER.

Herramienta de diagnostico remoto, para
usarse con los relevadores PumpSaver
Monofasicos.

Especificaciones
Caracteristicas funcionales
Potencia.
Entrada: 9 Volts cd.
(requiere una baterfa alcalina de 9-volt).
Apagado automatico: 2 minutos.
Comunicacion.
Senal: Infrarrojo.
Rango: 2.4 m. (aprox 0.17m cuando se usa el IR kit).
Actualizacion de
informacion: 4 segundos.

Caracteristicas generales.

Rango de temperatura:
0a60°C(32a 140 °F).

Precision.

Voltaje: 12 %.

Corriente: +2 %.

Potencia: +4 %.

Potencia max. entrada: 0.25W.

Resolucion.

Voltaje: 1.0 Vea.

Pantalla: Cristal liquido.

Tamafo: 2 renglones x 16 caracteres.
Teclado: Tres botones de 1.27cm de didmetro.

Vida mecanica:
Material del teclado:

100,000 actuaciones minimo.
Poliester.

Encapsulado.
Dimensiones:
Pr28.70 mm (1.13").

Peso: 170.10 g (6 0z.) (sin baterfa);
317.51 g.(11.2 oz.) (con baterfa).
Material: Plastico negro ABS 94HB.

Al139.70 mm (5.50"); An 91.44 mm (3.60");

Descripcion

El Informer es una herramienta de diagndstico remoto de
mano, disefada para usarse con los modelos monofasicos
gue cuente con transmision LED infrarrojo, para los modelos:
111-Insider-P, 231-Insider-P, 232-Insider, 111P, 233P,
233P-1.5, 234-P y 235P.

El Informer usa un receptor infrarrojo para accesar a la
informacién enviada por el PumpSaver, la cual es usada
para solucionar problemas de sistemas de bombeo.

Cada modelo monofésico de Littelfuse mencionado arriba,
estd equipado con un LED infrarrojo que transmite valiosa
informacién. Para recuperar esta informacién, el receptor
"Informer" debe estar dirigido hacia el transmisor LED del
PumpSaver, a una distancia no mayor de 2.4m. El LED verde
COMM STATUS, indica que el Informer esta recibiendo
informacién del relevador. Si se pierde la comunicacion, el
Informer mostraré los Ultimos valores recibidos. El Informer
automaticamente se apagara después de 2 minutos, después
de no tocar alguna tecla.

Un adaptador infrarrojo (IR kit-12) es incluido en los nuevos
Informer. Este adaptador permite comunicarse con el
PumpSaver, sin abrir la puerta del tablero (s6lo modelos
seleccionados).

Caracteristicas y beneficios.

El Informer muestra la siguiente informacion:

= Modelo al que esté conectado.

= \oltaje, corriente y potencia en tiempo real.

= Valores de disparo por pozo seco y sobrecarga.
= Voltaje de calibracién.

= Valores de disparo de retardo y tiempo de re-arranque.
= Tamano de CT (si aplica).

= Numeros de arranques de la bomba.

= Tiempo de operacién total del bomba.

= Historial de las ultimas 20 fallas, mas recientes.

= Voltaje, corriente, potencia, y tiempo de operacion de
cada falla al momento de la falla.

= E|valor méas alto y mas bajo de voltaje y corriente desde
la Ultima calibracion.

Accesorios

Informer IR Kit-12.

Adaptador infrarrojo de 30 cm, que se conecta
al frente del del PumpSaver, y la puerta del
tablero o gabinete, para obtener dignésticos del
motor, sin abrir la puerta del tablero.
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