
Modelos ALT.

Descripción 
El modelo ALT en un relevador alternador, usado para alternar 
entre dos cargas. Es comúnmente usado en sistemas de bombero 
duplex, para balancear el tiempo de operación de ambas bombas.
El modelo ALT-S es usado en aplicaciones de un sólo flotador de 
nivel alto o interruptor de presión. Cuando el interruptor del 
flotador se abre, el relevador cambia de estado, e iniciará el 
funcionamiento de la otra bomba cuando el interruptor del flotador 
se cierre. Todos los relevadores ALT cuentan con retardo, esta 
característica, evita que el relevador cambie de estado si el 
interruptor o flotador sufre variaciones momentáneas entre su 
límite de operación.

El modelo ALT-X cuenta con un relevador interno de conexión-
cruzada. Es usado en aplicaciones de dos flotadores de nivel alto. 
Estos flotadores son conocidos como líder y seguidor. 

Las bombas se alternan como en la versión ALT-S, pero en la 
configuración conexión-cruzada, permite que ambas bombas 
funciones simultáneamente cuando los flotadores lider y seguidor 
se cierran.
Se cuenta con la opción (SW) en los modelos ALT, esto es, se 
cuenta con una perilla para cambiar el modo de alternancia a modo 
fijo, para que sólo funcione una de las bombas cuando se cierre el 
interruptor de un flotador. Esto es muy útil cuando una de las 
bombas se ha retirado para mantenimiento. En el caso del modelo 
ALT-X-SW, la bomba que funcionará será como bomba líder, aún 
cuando los dos interruptores de cierren.

Se deberá usar la base octal OT08PC para que se cumpla con los requerimientos UL!

*Nota: El fabricante recomienda que el torque en los tornillos de las terminales de la base octal sea
 de 12 in-lbs.

Características y beneficios
Características                                    beneficios

Retardo por fluctuación Evita funcionamiento errático causado por 
movimientos u olas en el tanque.

Opción de Interruptor 
manual/alternancia.

Opción de operar con una sóla bomba como líder 
cuando una de ellas es enviada a mantenimiento.

Modelos disponibles
Modelo Voltaje de alim. Descripción.

ALT024-S† 20-26 Vca o Vcd. Para aplicaciones de un sólo flotador.

ALT024-S-SW† 20-26 Vca o Vcd.
Para aplicaciones de un sólo flotador 
de alto nivel con perilla incluida.

ALT115-S 95-125 Vca. Para aplicaciones de un sólo flotador.

ALT115-S-SW 95-125 Vca.
Para aplicaciones de un sólo flotador 
de alto nivel con perilla incluida.

ALT115-X 95-125 Vca.
Para aplicaciones de dos flotadores 
(líder y seguidor).

ALT115-X-SW 95-125 Vca.
Para aplicaciones de dos flotadores 
(líder y seguidor) con perilla incluida.

ALT230-S 195-250 Vca. Para aplicaciones de un sólo flotador.

ALT230-S-SW 195-250 Vca.
Para aplicaciones de un sólo flotador 
de alto nivel con perilla incluida.

ALT230-X 195-250 Vca.
Para aplicaciones de dos flotadores 
(líder y seguidor).

ALT230-X-SW 195-250 Vca.
Para aplicaciones de dos flotadores 
(líder y seguidor) con perilla incluida.
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Diagrama típico de cableado para el modelo ALT-X (conexión-cruzada.

Accesorios
OT08PC base octal de 8-pins. 
Base de 8-pin, para instalarse sobre riel DIN de 
35mm o sobre platina. Con rango de 10A @ 
600Vca. Para instalarse sobre platina con dos 
tornillos #6 (M 3.5 x 0.6).

†Los modelos ALT024-S y ALT024-S-SW no están listados por UL.

Relevadores de protección 
Relevadores alternadores

Voltaje de alimentación.
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Equipos de protección y sellos mecánicos de México  S.A. de C.V. 
Distribuidor en México de relevadores Littelfuse.  Tel: (81) 8371-1574. 

www.motorsaver.com.mx      e-mail: ventas@motorsaver.com.mx

www.motorsaver.com.mx/controles para bombas.html.

Relevador alternador 8-pin.

Diagrama de cableado

Diagrama típico de cableado para el modelo ALT-S.
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Modelos ALT

40 mAmp.

0.5 segundos.

10 kΩ.
56 kΩ.
100 kΩ.

	










 480 VA @ 240 Vca.

-40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F).
5 Watts.

UL 508 (archivo #E68520).
C22.2 No. 14 (archivo #46510).
Al44.45 mm (1.75”); An 60.33 mm (2.375”);  
Pr 104.78 mm (4.125”). 
0.38 lb. (6.08 oz., 172.67 g).

	













Riel DIN o sobre platina (conectese sobre 
base octal OT08PC).
OT08PC (Rango UL 600 V).

Para cumplir con los requerimientos UL, los modelos ALT se deberán instalar 
con la base octal OT08PC. 

La base octal de 600 V se puede instalar sobre riel DIN o sobre platina.

Aviso de exención de responsabilidad– La información proporcionada es precisa y confiable. Sin embargo, los usuarios deben evaluar independientemente la idoneidad y probar cada 
producto seleccionado para sus propias aplicaciones. Los productos Littelfuse no están diseñados y no pueden usarse en todas las aplicaciones. Lea el aviso de descarga de 
responsabilidad completo en: www.littelfuse.com/product-disclaimer. 
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