
Relevadores de retardo
Dedicado - Delay-on-make, normalmente cerrado

Modelo TS441165

Descripción
El modelo TS441165 es un temporizador Delay-on-make 
análogo, con una salida de estado sólido normalmente cerrado. 
A diferencia de un temporizador de intervalo, la carga es 
energizada antes y durante el período de retardo de tiempo. Se 
puede utilizar como un retardo de tiempo de intervalo de inicio 
más rápido, cuando S1 se cierra, después de la aplicación de 
voltaje de entrada.
Operación (Delay-on-make NC) 
Al aplicar el voltaje de entrada, la carga es energizada 
inmediatamente. Cuando el interruptor de inicio se cierra. inicia 
el retardo de tiempo. Al terminar el tiempo de retardo, la carga 
se des-energiza.
Restablecimiento: Cuando se vuelve a abrir el interuptor de 
inicio se, la carga se energiza nuevamente, y el tiempo de 
retardo se restablece. La eliminación del voltaje de entrada 
restablece el retardo de tiempo y la salida.

Características y beneficios
Características Beneficios

Circuitos analógicos Precisión por repetividad + / - 2%

Diseño compacto, de 
bajo costo Permite flexibilidad para aplicaciones OEM

Salida de estado sólido 
1A mantenido, 10A de 
arranque.

Proporciona 100 millones de operaciones en la 
mayoría de condiciones típicas.

La carga se energiza 
antes y durante el retardo Operación más rápida

Totalmente de estado 
sólido y encapsulado

Sin partes en movimiento que generen arco-
eléctrico y desgaste al paso del tiempo. 
Encapsulado para proteger contra golpes, 
vibración y humedad.

Salida normalmente 
cerrado

Puede ser usado como un temporizador de 
invervalo más rápido

Accesorios

Diagrama de cableado
L1 N/L2

V = Voltaje
S1 = Interruptor de inicio 
L = Carga

RT es usado cuando se 
pide con ajuste externo.

P1004-95, P1004-95-X Potenciómetro-Versa 
Potenciómetro industrial, de ajuste de retardo, 
para instalarse sobre puerta de tablero. 

P1015-64 (AWG 14/16)
Conector rápido hembra
Terminales hembra de 0.25 in. (6.35 mm) con 
cubierta aislante, para mayor confiabilidad. 
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P1023-6 Soporte de instalación
Las ranuras de instalación a 90° hacen fáciles 
instalaciones complicadas.

P1004-95, P1004-95-X Potenciómetro-Versa 
Potenciómetro industrial, de ajuste de retardo, 
para instalarse sobre puerta de tablero. 

P1015-18 Conectores rápidos con adaptador. 
atornillable
Terminales con adaptador atornillable, diseñado 
para ser usado con todos los módulos de 
conexión rápida macho de 0.25" (6.35mm).
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Relevadores de retardo
Dedicado - Delay-on-make, normalmente cerrado

Accesorios

VTP(X)(X) Módulo enchufable de ajuste 
Se instala en módulos con terminales de ajuste 
en línea. Con rango de 0.25W a 55°C. 
Disponible en valores de resistencia de 5KΩ a 
5MΩ. 

Tabla de selección para módulo enchufable VTP. 

Tiempo de retardo VTP N/P

1 - 0.05-3s
2 - 0.5-60s
3 - 2-180s
4 - 5-600s

VTP4B
VTP4F
VTP4J
VTP5N

Guía de selección

Diagrama de funcionamiento
DELAY-ON-MAKE (NORMALMENTE CERRADO)

Modelo TS441165

Circuitos análogos.
165s
Fijo 
±2% o 20ms, el que sea mayor; bajo 
condiciones fijas.

≤ ±10%

≤ ±10%
≤ 150ms

120Vca
±20%
50/60 Hz

Estado sólido
NC, cerrado durante el temporizado.
1A mantenido, 10A el arranque a 60°C.
≅ 2.5V @ 1A	

Encapsulados
≥ 2,000V RMS de terminales a superficie de 
instalación.
≥ 100 MΩ.

Sobre platina con tornillo #10 (M5 x 0.8). 
Al 50.8 mm (2.0”); An 50.8 mm (2.0”);  
Pr 30.7 mm (1.21”)
Terminales macho de conexión rápida 0.25 in. 
(6.35 mm)

-40° a 75°C / -40° a 85°C.
95% relativa sin-condensar.

	




































 ≅ 68 g (2.4 oz)

V = Voltaje    
S1 =Interruptor de inicio 
L = Carga
TD = Tiempo de retardo 
R = Restablecimiento

 = Tiempo 
 indefinido

Tabla de selección de RT

Tiempo de retardo deseado*
Segundos

Cuando seleccione una RT externa, agregue por lo 
menos 20% de tolerancia para el equipo y la RT.

*

Equipos de protección y sellos mecánicos de México  S.A. de C.V. 
Distribuidor en México de temporizadores SSAC de Littelfuse.  Tel: (81) 8371-1574. 

www.motorsaver.com.mx      e-mail: ventas@motorsaver.com.mx

C103PM (AL) Riel DIN.  
Riel DIN de 35 mm de aluminio, disponible en 
longitud de 36 in. (91.4 cm). 

P1023-20 Adaptador de riel DIN.
Permite instalar un módulo sobre riel DIN de 
35mm, con tornillos #10. 
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