
Relevadores de retardo 
Dedicados — Delay-on-make.

Modelos KSPS

Descripción 
Los modelos KSPS son equipos programados de fábrica, 
disponibles en 14 funciones estándar. El modelo KSPS ofrece 
tiempos de retardo ajustable único, fijo, externo o interno. La 
salida de estado sólido de 1A mantenido, 10A al arranque, 
proporciona 100 millones de operaciones normales. Su circuito 
de retardo a base de micro controlador, proporciona una 
excelente precisión por repetividad y estabilidad. El 
encapsulado lo protege contra golpes, vibración, y humedad. El 
modelo KSPS es una opción rentable para aplicaciones de 
OEM, que requieren tamaño pequeño y la confiabilidad del 
estado sólido

Características y beneficios
Características Beneficios

A base de Micro-
controlador

Precisión por repetividad +/- 0.5%

Diseño compacto Permite flexibilidad para aplicaciones de OEM.

1A mantenido, 10A al 
arranque, salida de 
estado sólido

Proporciona 100 millones de operaciones en 
condiciones normales de operación.

Totalmente de estado 
sólido y encapsulado.

Sin partes móviles, que puedan crear arco-
eléctrico y desgaste con el tiempo. El 
encapsulado ayuda a proteger contra golpes, 
vibraciones y humedad.

Accesorios
L = Carga 
UTL = Carga ilimitada 
V = Voltaje    
S1 = Interruptor de inicio 

L1 N/L2

(Conmutación positiva)
(Conmutación negativa)

Modelos disponibles.
Modelo Voltaje de entrada. Ajuste Tiempos de retardo Función

KSPS2180SB 24Vca Fijo 80s Delay-on-break

KSPSA21FT 24 - 240Vca, conmutación positiva Interno 0.1 - 10s Reciclado, Primero encendido

KSPSN13MI 12 - 120Vcd, conmutación negativa Fijo 3m Intervalo

KSPSN21B 12 - 120Vcd, conmutación negativa Interno 0.1 - 10s Delay-on-break

KSPSP145SM 12 - 120Vcd, conmutación positiva Fijo 45s Delay-on-make

KSPSP22B 12 - 120Vcd, conmutación positiva Interno 1 - 100s Delay-on-break

KSPSP35PSD 12 - 120Vcd, conmutación positiva Externo 1 - 100m Reactivable Single Shot

Diagrama de cableado.

P1004-95, P1004-95-X Potenciómetro-Versa 
Potenciómetro industrial, de ajuste de retardo, 
para instalarse sobre puerta de tablero. 

P1015-64 (AWG 14/16)
Conector rápido hembra
Terminales hembra de 0.25 in. (6.35 mm) con 
cubierta aislante, para mayor confiabilidad. 

P1015-18 Conectores rápidos con adaptador. 
atornillable
Terminales con adaptador atornillable, diseñado 
para ser usado con todos los módulos de 
conexión rápida macho de 0.25" (6.35mm).

Si no encuentra el modelo que busca, pregunte a su distribuidor de EPS.

Equipos de protección y sellos mecánicos de México  S.A. de C.V. 
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P0700-7 Perilla-Versa. 
Perilla-Versa, diseñado en 0.25 in (6.35 mm) de 
flecha. Acabado negro industrial semi-brillante.
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Frecuencia de linea CA/
   ondulación de CD
Consumo de potencia 

Circuitos a base de Micro-controlador. 
0.1s - 1,000h en 9 rangos ajustables o fijos.
±0.5% o 20ms, el que sea mayor.

≤ ±2%.
≤ 150ms
≤ 20ms; ≤ 1,500 operaciones por minuto.

≤ ±2%

12 a 120Vcd;  24 a 240Vca.
≤ ±15%.

50/60Hz / ≤ 10%. 
ca ≤ 2VA; cd ≤ 1W.

Salida
	
	
	

Salida de estado sólido
1A mantenido, 10A al arranque por 16ms. 
ca ≅ 2.5V @ 1A; cd ≅ 1V @ 1A   

	 ca ≅ 5mA @ 240Vca, cd≅ 1mA

Encapsulado
≥ 2,000V RMS de las terminales a la 
superficie de la platina.
 ≥ 100 MΩ.
Los modelos de cd, cuentan con protección de 
polaridad invertida.

Sobre platina con un tornillo #10 (M5 x 0.8)
Al 50.8 mm (2.0”); An 50.8 mm (2.0”);  
Pr 30.7 mm (1.21”).
Terminales macho de conexión rápida de 0.25 
in. (6.35 mm) 

-40° a 60°C / -40° a 85°C
95% relativa, sin-condensar

	

















 ≅ 68 g (2.4 oz).

Modelos KSPS

Funcionamiento de Delay on make (on-delay)
Operación (Delay-on-make) 
Al aplicar el voltaje de entrada, empieza el retardo. La salida se des-
energiza, antes y durante el retardo. El terminar el retardo, la salida 
se energiza y se mantiene energizado hasta que el voltaje de 
entrada es desconectado.
Restablecimiento: Al desconectar el voltaje de entrada, se 
restablece el retardo y la salida.
Operación (Delay-on-break) 
El voltaje de entrada deberá estar presente antes y durante la 
temporización. Al cerrar el interruptor de inicio, el relevador de 
salida se energizará. El tiempo de retardo inicia cuando se abre el 
interruptor de inicio. La salida permanece energizada durante el 
tiempo de retardo. Cuando termina el tiempo de retardo, la salida 
se des-energiza. La salida se energizará, si el interruptor de inicio se 
cierra, y el voltaje de entrada está presente.

Restablecimiento: Volver a cerrar el interruptor de inicio durante la 
temporización restablece el tiempo de retardo. Al retirar el voltaje 
de entrada, restablece el tiempo de retardo y la salida.

Operación (Reciclado) 
Al aplicar el voltaje de entrada, el relevador de salida se energiza e 
inicia el tiempo de ENCENDIDO. Al terminar el tiempo de 
ENCENDIDO, la salida se des-energiza, e inicia el tiempo de 
APAGADO. Al final del tiempo de APAGADO, la salida se energiza y 
el ciclo se repite siempre que se aplique voltaje de entrada.

Restablecimiento: Al retirar el voltaje de entrada, se restablece la 
salida y los tiempos de retardo, y devuelve la secuencia al primer 
retardo.

DELAY-ON-MAKE (ON-DELAY) V = Voltaje     
NO = Contacto
  normalmente abierto 
NC = Contacto
  normalmente cerrado  
TD = Tiempo de retardo 
R = Restablecimiento
           = Tiempo

indefinido.
V = Voltage
S1 = Initiate Switch     
NO = Normally 

Open Contact 
NC = Normally

Closed Contact   
TD = Time Delay
t = Incomplete

Time Delay
R = Reset
          = Undefined

TimeV = Voltage     
NO = Normally 

Open Contact 
NC = Normally

Closed Contact   
TD1, TD2 = Time Delay
R = Reset

C103PM (AL) Riel DIN.  
Riel DIN de 35 mm de aluminio, disponible en 
longitud de 36 in. (91.4 cm). 

P1023-20 Adaptador de riel DIN.
Permite instalar un módulo sobre riel DIN de 
35mm, con tornillos #10. 

Equipos de protección y sellos mecánicos de México  S.A. de C.V. 
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RECYCLING (ON FIRST)
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Operación (Alternado) 
El voltaje de entrada deberá estar presente en todo momento, para un 
funcionamiento adecuado. La operación inicia con el relevador de 
salida des-energizado. Al cerrar el interruptor S1, inicia la siguiente 
operación de alternado. Cuando S1 se abre inicia el tiempo de retardo. 
Cuando termina el tiempo de retardo, la salida se energiza y se 
mantiene energizada hasta que S1 se (vuelve a cerrar y) se vuelve a 
abrir. Luego el relevador de salida se des-energiza y se mantiene hasta 
que S1 se abre nuevamente. Cada vez que se abre S1, se produce un 
tiempo de retardo, y el relevador de salida cambia de estado.
Restablecimiento: Al retirar el voltaje de entrada, se restablece el 
relevador de salida y el tiempo de retardo.
Operación (pulso o Single shot) 
El voltaje de entrada deberá estar presente antes y durante la 
temporización. Después del cierre momentáneo o sostenido del 
interruptor de inicio S1, la salida (relevador o estado sólido) se energiza 
y empieza el tiempo de retardo. Cuando termina el tiempo de retardo, 
la salida se des-energiza. Abrir o volver a cerrar el interruptor de inicio 
durante la temporización, no tiene efecto sobre el tiempo de retardo. 
Nota (para la mayoría de los temporizadores de pulso Single shot): Si el 
interruptor de inicio está cerrado cuando se aplica voltaje de entrada, la 
salida se energiza e inicia el tiempo de retardo.
Restablecimiento: El equipo se restablece cuando el tiempo de 
retardo termina y se abre el interruptor de inicio S1. Al retirar el voltaje 
de entrada se restablece el retardo de tiempo y la salida.
Operación (Pulso o Single shot al borde, Impulso-OFF) 
El voltaje de entrada deberá estar presente antes y durante la 
temporización. Cuando se abre el interruptor de inicio S1, el relevador 
de salida se energiza. Al final del tiempo de retardo, la salida se des-
energiza. Volver a cerrar y abrir S1 durante la temporización, no tiene 
ningún efecto sobre el retardo de tiempo. La salida no se energizará si 
S1 está abierto cuando se aplica voltaje de entrada.
Restablecimiento: El equipo se restablece cuando el tiempo de 
retardo termina y se cierra S1. Al retirar el voltaje de entrada se 
restablece el retardo de tiempo y la salida.

Operación (Single shot invertido) 
El voltaje de entrada deberá estar presente antes y durante la 
temporización. Después del cierre momentáneo o sostenido del 
interruptor de inicio S1, el relevador de salida se des-energiza. Cuando 
termina el tiempo de retardo, la salida se energiza. Abrir o volver a 
cerrar S1 durante la temporización no tiene ningún efecto sobre el 
retardo de tiempo. La salida permanecerá des-energizada si S1 está 
cerrado, cuando se aplica el voltaje de entrada.
Restablecimiento: El equipo se restablece cuando el tiempo de 
retardo termina y S1 está abierto. Al retirar el voltaje de entrada se 
restablece el retardo de tiempo y la salida. 
Operación (Intervalo) 
Una vez que se aplica el voltaje de entrada, inicia el retardo de tiempo. 
La salida (relevador o estado sólido) se energiza durante el retardo de 
tiempo. Al final del retardo, la salida se des-energiza y se mantiene
des-energizada hasta que el voltaje de entrada es retirado
Restablecimiento: Al retirar el voltaje de entrada, se restablece el 
tiempo de retardo y el relevador de salida.

LEYENDAS 

V = Voltaje
R = Restablecimiento
T1 = Tiempo encendido

T2 = Tiempo apagado
S1 =Interruptor de inicio
NO =Contacto normalmente abierto

NC = Contacto normalmente cerrado 
t = Tiempo de retardo incompleto 
TD, TD1, TD2  = Tiempo de retrardo

C = Contador
P = Duración del pulso
           = Tiempo indefinido

RELEVADOR ALTERNADOR
(TRAILING EDGE FLIP-FLOP)

PULSO O SINGLE SHOT 
(PULSO ANTERIOR)

PULSO O SINGLE SHOT AL 
BORDE, (IMPULSO-OFF)

INTERVALO (IMPULSO-ON)

PULSO O SINGLE SHOT INVERTIDO
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