
Controles de luces de parpadeo para torres  
Controles de iluminación para torres y obstrucción

Diagrama de cableado

Modelos PCR
Control de luz

Descripción 
El modelo PCR de controles de luz, es una combinación de 
circuitos electrónicos de precisión, relevador de salida 
electromecánico y una carcasa moldeada de plástico única. 
Diseñada y fabricada para cumplir los requerimientos más 
rigurosos de control de iluminación de torres y obstrucción. 
Cada equipo está calibrada de fábrica para cumplir con las 
especificaciones de FAA y FCC. 
El circuito electrónico, el contactor de salida, y el bloque de 
terminales, se encuentran dentro de la carcasa de plástico 
frontal. El soporte de borde moldeado en la parte inferior, 
permite un fácil cableado de instalaciones nuevas y existentes. 
Disponible con o sin caja de conexiones de aluminio fundido.

Operación 
Cuando la cantidad de luz detectada es menor del nivel de 
calibración, el relevador de salida se activa. Por el contrario, 
cuando la cantidad de luz es mayor del nivel de calibración, el 
relevador de salida se des-energiza.

Características y beneficios
Características Beneficios

Carcasa de plástico ABS, 
con empaque de sellado

Soporta peligros del medio ambiente, y protege 
los circuitos de daños por humedad.

Dos contactos del 
relevador de salida de 
20A 

Permite el control directo de un circuito de 
iluminación sin un contactor separado

Retardo de tiempo fijo Elimina vibración del contactor

Sensor de luz confiable Proporciona funcionamiento automático 
confiable del circuito de iluminación desde 
que anochece hasta el amanecer.

Modelos disponibles

Modelo Voltaje de 
entrada Descripción

Reemplaza

Hughey  
& Phillips

Crouse 
Hinds

PCR10 120Vca Control de1 luz sin 
caja de aluminio n/a n/a

PCR11 120Vca
Control de1 luz con 
caja de aluminio S800PC120 52010

PCR12 230Vca
Control de1 luz sin 
caja de aluminio n/a n/a

PCR13 230Vca
Control de1 luz sin 
caja de aluminio S800PC240 52010-1

Dashed lines are internal connections.

Dashed lines are internal connections. Dashed lines are internal connections.

Dashed lines are internal connections.

*Puente suministrado por el cliente

Las líneas punteadas 
son conexiones 
internas.

Conexión con dos cables, 
sólo una línea viva.

Carga
120Vca
≥ 20A

Línea
120Vca

línea Neutro

Conexión con tres cables, 
con dos líneas vivas.

Carga
120Vca
≥ 20A

Carga
120Vca
≥ 20A

Neutro
Neutro

Línea
120Vca

Línea
120Vca

Línea 240Vca

Conexión con dos cables, 
con cargas divididas.

Carga
120Vca
≥ 20A

Carga
120Vca
≥ 20A

Neutro
Neutro

Línea
120Vca

línea Neutro

Conexión dos cables, con 
dos líneas (sin neutro)

Carga
230Vca
≥ 20A

Línea
230Vca

*Puente suministrado por el cliente

Carga 1
Carga 2
Neutro
Neutro
Línea 1
Línea 2

Carga 1
Carga 2
Neutro
Neutro
Línea 1
Línea 2

Carga 1
Carga 2
Neutro
Neutro
Línea 1
Línea 2

Carga 1
Carga 2
Neutro
Neutro
Línea 1
Línea 2
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Especificaciones
Indicación 
Niveles de activación de luz
   (calibrado de fábrica)

Voltaje 
Frecuencia de CA 
Tolerancia 
120 y 230Vca
Rango de salida

Terminales 

Dimensiones

Instalación 

Operación/almacenamiento 
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-20, - 10%
Dos contactos SPST, NA de 20A
1 hp @120Vca
2.5 hp @ 240Vca
Terminales de tornillo para hasta #8 
(M4x7), cable AWG.
Al 159.51 mm (6.28"); An 127 mm (5.0");
Pr 131.75 mm (5.19")
-Carcasa moldeada de plástico ABS con 
empaque de sellado.
-Múltiples agujeros ciegos para 
instalación opcional en cajas eléctricas de  
aluminio fundido Crouse Hinds o Hughey 
& Phillips.

-40 a 60°C / -55 a 85 °C




